SKIVOR TILL BYGGET

TILL BLINDBOTTEN | KRYPGRUND, SOM VINDSKIVA OCH
BARARE AV ISOLERINGSMATERIAL




Traravaran bestar av span och flis fran sadgverksindustrin. Tillverkas av rent trd med mycket ringa mingder lim.
Traets naturliga lignin binder samman fibrerna. Impregnerad med organisk olja och dérefter hardad i hog temperatur.
Skivan ar darfor vattenavstotande och uppvisar hogre fuktbestdndighet &n en standardboard.

Anviands som blindbotten i krypgrund, som vindskiva och bérare av isoleringsmaterial.
Kan bearbetas med vanliga traverktyg och spricker inte, 4r dven latt att mala och ytbehandla.
Skall forvaras inomhus i en torr byggnad.

Trossbottenskivorna ldggs mellan golvbjidlkarna pa ett upplag som féasts pa undersidan av bjalkarna med
minst 25mm utstick pa varje sida. Skivorna monteras med den slédta sidan nedat och kldms sedan fast med en lakt
som laggs ovanpa skivan och fasts mot golvbjdlkarna. Skivornas kortsidor ldggs tétt mot varandra och skarven tatas
med tejp som vindskydd.

550 x 1220 6,0
550 x 2440 6,0

Bra val ur miljo- och hilsoperspektiv.
De héir produkterna omfattas av vara piktogram for sparbarhetsmirkning och miljoméarkning.
Det betyder att produkterna &r sparbarhetscertifierade for hallbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljédatabaserna
BASTA, SundaHus och Byggvarubedomningen. Fraga oss sa berittar vi vilken produkt som har respektive certifiering.
Lis mer om vara piktogram pa www.boandren.se.
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Det dr konstruktiorens ansvar att sdkerstilla att produktens egenskaper, sd som de anges
1 prestandadeklaration, ér erforderliga for den aktuella anvandningen och dess samverkan
med ovriga produkter i konstruktionen.
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